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Sistema: 1 - Automotivo  
 

 
 

 

Subsystem: 1.2 - Body Closures 
 

 
 

 
 

Componente: 1.2.3 - Porta Dianteira   
 

 
 

 

Core Team: T. Fender - Car Product Dev., C. Childers - Manufacturing, J. Ford - Assy Ops 
 

 
 

 

Responsabilidade do Produto: Departamento de Engenharia  
 

 
 

 

Ano do Modelo (s)/Program(s): 199X/Lion 4dr/Wagon  
 

 
 

 

Número da FMEA: 1234  
 

 
 

 

Preparado por: A. Tate - X6412 - Departamento de Engenharia  
 

 
 

 

Data Chave: 3/3/2003  
 

 
 

 

Data de Criação: 28/2/2003 
 

 
 

 
 

Data de Revisão: 3/3/2003  
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Severidade Ocorrência Detectabilidade
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7/7/2

Função

Controles
Detecção

Modo
de falha Efeito

da falha Causa
da falha

NPR
Ações

1.2.3 - Porta DianteiraEntrada e saída de veículos

Proteção do Ocupante 
contra ruídos e impacto lateral.

Fixação de suporte 
para a ferragem da 

porta que inclui o regulador do espelho, 
das dobradiças, da 

trava e da janela.
Fornecer superfície 

adequada para itens 
de aparência - pintura 

e acabamento suave.

Desgaste da parte inferior interna da porta

Deterioração da vida da Porta gerando:- Aspecto insatisfatório devido à ferrugem da pintura ao longo do tempo.- Disfunção da ferragem da porta interior.

Aplicação de cera de proteção da Borda superior especificado para os painéis da porta interna é muito baixa.

"teste de durabilidade geral do veículo.     T-118     T-109     T-301    -Detecção"

Ensaio acelerado de corrosão

Ensaio acelerado de corrosão

Realizar um Delineamento de Experimento (DOE) 
para a espessura de cera.

294

196

28

Espessura de cera especificada Insuficiente
Testes de durabilidade em geral do Veículo como descrito acima.    - Detecção            "Ensaio no Laboratório de Física e Química -Relatório n º 1265.    -Detecção"

Formulação de cera específicada inadequada.
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SuperfÌcie da FunÁao Verossimilha Conceito Validação Desenvolvimento Produção Pós Venda
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Tempo

Protótipo
Experimental
P1

Testes
Protótipo
P2

Crescimento da
Confiabilidade

Confiabilidade
Meta Especificada

Testes
Protótipos
P3 e P4

Confiabilidade
Requerida

Sistemas
Reparáveis

CR


